
Система цветоподбора

Высокое качество и точность цветопередачи от
AXALTA Универсальность и простота нанесения
Сервисная поддержка
Официальный импортер - ООО "Квант Колор"
Телефон: 8 (800) 101-81-97         email: info@ruspamake.ru
Сайт: pamakerefinish.ru

Углы для оценки цветовых образцов:

15° NRSP '=  near specular / область отражения

45° face '=  лицо

110° flop'=  бок

Артикул
PAMAKE

Номер
DX Название. Описание тонера

БАЗОВЫЕ ЭМАЛИ 1K

PL801 5130 White HS. Белый высокой концентрации. Используется в металликах для осветления 
флопа (вид сбоку), область отражения при этом затемняется.

PL802 5134

Transparent white. Эффектный белый / Используется в металликах, чтобы сделать 
отражающую поверхность более желтой, а вид сбоку - более синим и светлым /
Используется не более 40% от общей суммы тонеров, так как избыток 5134 может сделать 
краску менее долговечной.

PL803 132

White L. Белый низкой концентрации (низконасыщенная версия DX5130).        
Темный при обзоре сверху. Светлый при обзоре сбоку. Темная область отражения.        
Меняем DX5130 на DX0132, если содержание DX5130 составляет меньше 0,5% от общего 
веса всех тонеров. Если содержание DX0132 выше 8%, используют DX5130.

PL811 5111
Black.Используется в черных неметалликах. Чистый черный тонер. Может использоваться 
для тонирования. Дает насыщенный тон сбоку в металликах и перламутрах. Можно 
использовать в очень чистых цветах. Имеет синий оттенок

PL812 5110
Super Black. Используется в черных цветах. Насыщенный черный с ярко выраженным 
синим оттенком. Дает насыщенный тон сбоку в металликах и перламутрах. Можно 
использовать в очень чистых цветах.
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PL813 0112
Transparent black. Низконасыщенная версия DX5111. Оттеночный черный тонер. В 
металликах имеет желтый оттенок. Не используется, когда перламутровые пигменты 
доминируют в краске, чтобы не получить при обзоре сбоку эффект "молока".

PL821 5167

Yellow. Чистый желтый тонер, используется в неметалликах. Неукрывистый (не содержит 
свинец). Наиболее зеленый желтый под светом D65. Зеленее под светом D65
и краснее под натриевой лампой, чем DX5166. Не меняется под светом лампы 
накаливания. Наиболее темный желтый под натриевыми лампами.

PL822 5162
Orange Yellow. Зеленый при обзоре сверху. Очень зеленый и светлый при обзоре сбоку, 
красный в области отражения. Зеленый оттенок под лампой накаливания. Зеленее под 
желтым светом, чем DX5163.

PL823 5161
Bright Orange. Полупрозрачный темный оранжевый компонент. При добавлении в 
эффектные цвета дает яркий, насыщенный тон. Краснее под углом 15°, желтее под углами 
45° и 110°. Используется в эффектных и неэффектных цветах.

PL824 5166

Bright Yellow. Прозрачный желтый тонер. Используется только в случае крайней 
необходимости и как последнее средство в металликах. Желтый со слабым красным 
оттенком. Наиболее красный оттенок желтого под светом лампы накаливания. Краснее 
под светом D65 и зеленее под желтым светом, чем DX5167. Ярче под натриевыми 
лампами.

PL825 5168
Brownish yellow. Полупрозрачный темный оранжевый компонент. При добавлении в 
эффектные цвета дает яркий, насыщенный тон. Краснее под углом 15°, желтее под углами 
45° и 110°. Используется в эффектных и неэффектных цветах.

PL827 5163

Transparent orange yellow. Прозрачный желтый тонер. Имеет яркий насыщенный красный 
оттенок. Желтый с красным оттенком под светом D65. Зеленый эффект под лампой 
накаливания в металликах. Придает зеленый флоп. Более концентрированный тонер, чем 
DX5162. Используется в металликах.

PL828 5126
Yellow oxide. Прозрачный тонер. Наиболее желтый из коричневых тонеров. Зелено-
желтый тон и светло-красный вид сбоку. Используется только в эффектных цветах
(металликах и перламутрах).

PL831 0124 Oxide Red. Коричнево-красный тонер. Используется в эффектных красках для придания 
легкого оттенка. Светлит угол 110°.

PL832 5149 Bright Red. Наиболее красный оттенок под светом D65 /темный под светом натриевых 
ламп (Na-lamp) в не металликах.

PL833 5147

Coral red. Прозрачный тонер. Чистый красный тонер (яркий, насыщенный оранжевый 
оттенок). Насыщенный желтый тон красного под всеми углами. Придает менее красный 
флоп и выглядит красным под желтым светом в металликах. Не используется в 
неметалликах.

PL834 5145
Deep Pink. Красный с чистым синим оттенком / Наименее красный флоп (в сравнении с 
5146 и 5189) / Наименее красный под желтым светом/лампой накаливания (в сравнении с 
5146 и 5189) / Наиболее светлый под натриевыми лампами (Na-lamp) в не металликах.

PL835 5144

Dark red. Чистый красный тонер, в основном для использования в неметалликах. В 
металликах более темная область отражения, светлый и чистый флоп. Зеленый под 
желтым светом. Упростите себе жизнь: желтые цвета делайте более красными при 
помощи серии DX5149, а не DX5144.

PL836 5143 Orange. Используется в металликах только по необходимости / Самый темный оранжевый 
цвет под натриевой лампой.

PL837 5142

Rose pink. Прозрачный, высоконасыщенный красный пигмент с синим оттенком. При 
добавлении в эффектные цвета придает цвету яркость и насыщенность. Даёт красно-
синий оттенок на угол 15°, желтее на 15° и 110°. Применяется в эффектных  и 
неэффектных цветах.
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PL838 5123 Transparent maroon. Прозрачный красноватый тонер. Аналогичен DX5147, но грязнее, 
намного более красный и синий.

PL839 5122
Transparent Brownish Red. Прозрачный тонер. Красный при обзоре сверху и сбоку. 
Красный флоп под желтым светом. Используется только в эффектных цветах
(металликах и перламутрах).

PL840 5121
Transparent russet red. Прозрачный тонер. Наиболее красный из всех трансоксидов, 
наиболее зеленый под желтым светом. Наиболее темный и зеленый оттенок при обзоре 
сбоку, чем DX5126 и DX5122.

PL841 5155
Transparent magenta. Прозрачный высоконасыщенный красный компонент с синим 
оттенком. Синее, чем DX5146 Duxone Basecoat Magenta Red. Используется 
преимущественно в эффектных цветах.

PL842 5187 Bluish purple. Менее насыщенный, чем DX5188. Краснее при обзоре сбоку, чем DX5188. 
Зеленее под лампой накаливания по сравнению с DX5188

PL843 5188
Loran violet. Фиолетовый с насыщенным красным оттенком. Вид сбоку по сравнению с 
DX5187 - более зеленый и грязный. Краснее под лампой накаливания, чем у
DX5187

PL844 5146

Purple magenta. Синий тон красного. Прозрачный тонер. Менее насыщен, чем DX5189. 
Наиболее красный оттенок при обзоре сбоку. Краснее и грязнее под желтым светом, чем 
DX5145. Более чистый и более темный флоп, чем у DX5189. Более прозрачный, чем 
DX5189.

PL845 5189
Deep purplish red. Красный с очень слабо выраженным синим оттенком. Грязнее, чем 
DX5146. Наиболее светлый флоп в металликах. Наиболее красный под желтым светом. 
Флоп с легким синим оттенком.

PL851 5172 Green. Сине-зеленый. Устойчивый зеленый высокой концентрации.

PL852 5174

Emerald Green. Прозрачный жёлто-зеленый компонент. Используется в основном в 
эффектных цветах. В металликах: имеет яркий жёлто-зеленый насыщенный оттенок под 
углом 15°, жёлто-зеленый оттенок в углах 45° и 110°. Дает легкий оттенок красного под 
светом лампы накаливания во всех углах. Использование в неметалликах
лишь при очень высоких концентрациях.

PL853 5173
Olive green. Золотисто-зеленый. Зеленый под D65. Красный под желтым светом. В 
металликах: прозрачный желтый тонер. Использование в неметалликах лишь при очень 
высоких концентрациях.

PL854 5171 Yellowish Green. Светлее при обзоре сбоку, чем DX5172. Имеет желтый оттенок зеленого.

PL881 5185 Blue. Наиболее красный под желтым светом. Красный в лицо.

PL882 5184 Organic blue. Прозрачный тонер. Красный при обзоре сверху и еще более красный при 
обзре сбоку. Зеленая область отражения. Избегать использования в неметалликах.

PL883 5182 Transparent blue. Зеленовато-синий при обзоре сбоку. Красный в области отражения.

PL884 5181 Greenish blue. Зеленый в лицо. Наиболее зеленый под желтым светом. Зеленый под D65.

МЕТАЛЛИКИ

PL901 5217
Extra Fine silver. Экстра-мелкий металлик. Светлый при виде сбоку(флоп) и мутный при 
виде сверху(лицо). Темная область отражения. Тип зерна: corn flake(зерно неправильной 
формы). Размер частиц:25µ

PL902 5214
Fine silver. Средний металлик. Область отражения и вид сверху (лицо) темнее, чем у 
DX5215. Светлее сбоку, чем DX5215. Тип зерна: corn flake (зерно неправильной формы). 
Размер частиц:35µ
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PL903 5216

Fine Bright silver. Чистый, яркий алюминий очень правильной формы. Похож на DX5226, 
но мельче (самый мелкий в линейке). Очень яркий, светлый, чистый эффект под углом 
15°. Чистый тёмный эффект под углами 45° и 110°. Тип зерна:Silver dollar(зерно 
круглой/правильной формы).                           Размер частиц: 8µ

PL904 5226

Medium Fine Bright silver. Чистый, яркий алюминий очень правильной формы. Похож на 
DX5227, но мельче. Углы 45° и 110° темнее, чем у DX5223 и ярче под точечным 
источником света. Угол 15° светлее и ярче, чем у DX5223. Тип зерна: Silver dollar(зерно 
круглой/правильной формы). Размер частиц: 10µ

PL905 5215

Medium silver. Средний металлик. Яркое (чистое) лицо. Светлый под всеми углами 
осмотра. При необходимости добавления DX5136 для затемнения области отражения, 
рекомендуется вначале попробовать скорректировать цвет с помощью DX5214. Тип зерна:
corn flake (зерно неправильной формы)
Размер частиц:50µ

PL906 5223

Medium Flash silver. Средний, яркий металлик. Поверхность искрится как под солнечным 
лучом. Блеск DX5223 полностью может быть оценен на солнечном свету Очень яркий и 
светлый в области отражения, темный флоп(при осмотре сбоку). Флоп светлее, чем у 
DX5215 и ярче под точечным источником света. Тип зерна:Silver dollar(зерно 
круглой/правильной формы). Размер частиц: 30µ

PL907 5212
Coarse silver. Крупный металлик. Искрится при обзоре сбоку. Одинаковое воздействие
(влияние) на все 3 угла(одинаковая светлота). Тип зерна:mixed (смешанное зерно). 
Размер частиц: 60µ

PL908 5221 Coarse Flash silver. Крупный, яркий металлик. Те же свойства, что и у DX5223, но ярче. 
Тип зерна:Silver dollar(зерно круглой/правильной формы). Размер частиц:40µ

PL909 5213
Medium Coarse silver. Средне-крупный металлик. Ярко искрится. Одинаковое воздействие 
(влияние) на все 3 угла (одинаковая светлота). Тип зерна:corn flake (зерно неправильной 
формы). Размер частиц:60µ

PL910 5227

Medium Coarse Bright silver. Чистый, яркий алюминий очень правильной формы. Очень 
яркий и светлый в области отражения, темный флоп(при осмотре сбоку). Флоп темнее, 
чем у DX5221 и ярче под точечным источником света. Угол 15° светлее, чем у DX5221. Тип 
зерна:Silver dollar (зерно круглой/правильной формы). Размер частиц: 14µ

PL911 5211
Extra Coarse silver. Самый крупный алюминий. Похож на DX5212, но более 
крупный/грубый. Очень светлая область отражения. Тип зерна:Silver dollar(зерно 
круглой/правильной формы). Размер частиц:70µ

PL912 5224
Yellow silver. Алюминий с желтым покрытием(оксид железа). Размер частиц аналогичен 
DX5215. Более светлая область отражения и красный флоп(при осмотре сбоку). Тип 
зерна: corn flake (зерно неправильной формы)

PL913 5225

Copper silver. Алюминий, в состав которого входит спец. пигмент Paliochrom Orange. 
Имеет ярко-оранжевый цвет. Дает яркий, светлый эффект под углом 15°, менее светлый 
эффект в углах 45° и 110°. Размер частиц аналогичен DX5215. Тип зерна: corn flake (зерно 
неправильной формы)

ПЕРЛАМУТРЫ

PL921 5231
White Pearl. Полупрозрачный. Средний размер частиц. Более светлый и мутный сбоку по 
сравнению с металликами, но - как типичный перламутр - темнее в лицо
(сверху). Делает область отражения светлее и синее, нежели чем алюминий.

PL922 5232

Fine White Pearl. Полупрозрачный. Мелкий размер частиц.Слабое белое свечение: в 
результате получаем темный вид сверху и белый шелковый вид сбоку. Аналогичен
DX5231, но более мелкие частицы. Темнее в области отражения и светлее во флопе чем 
DX5231.

PL923 5261
Green Pearl. Полупрозрачный. Средний размер частиц. Интерференция на чистом 
зеленом. Очень зеленая область отражения под точечным источником света. Светло- 
красный сбоку
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PL924 5251
Blue Pearl. Полупрозрачный. Средний размер частиц.Интерференция на чистом голубом. 
Чистая и синяя область отражения под точечным источником света. Желтый и светлый 
сбоку

PL925 5241 Red Pearl. Светонепроницаемый. Средний размер частиц. Красный под всеми углами

PL926 5242
Fine Red Pearl. Светонепроницаемый. Средне-мелкие частицы. По колористическому 
эффекту сходен с DX5241, но поскольку частицы алюминия в DX5242 мельче, достигается 
менее насыщенный, менее яркий тон, темный вид сверху, и светлый - сбоку.

PL927 5243 Transparent Red Pearl. Полупрозрачный. Средний размер частиц. Интерференция на 
красном; светло-зеленый сбоку.Эффект свечения в области отражения.

PL928 5244 Copper pearl. Светонепроницаемый. Средний размер частиц. Медно-золотистый под 
всеми углами осмотра.

PL929 5262 Red Green Pearl. Частицы среднего размера / Перламутр "Скарабей". Очень зеленая 
область отражения, очень красный флоп (при виде сбоку), краснее 5261.

PL930 5271
Transparent yellow pearl. Полупрозрачный. Средний размер частиц. Интерференция на 
желто-золотистом. Желтая область отражения под точечным источником света. Светло-
голубой шелковый сбоку.

PL931 5281
Transparent Violet Pearl. Полупрозрачный. Средний размер частиц. Интерференция на 
чистом фиолетовом. Очень фиолетовый в области отражения под точечным источником 
света. Желто-оранжевый сбоку.

PL992 111
1K Binder. Добавка для 3-х стадийных покрытий.
Используется в перламутровом слое для равномерного распределения эффектной 
частицы.

PL993 5139

Metallic additive. Регулятор яркости металлика / Используется только в металликах и 
перламутрах / Делает область отражения (15 град.) темнее и светлее вид сбоку (110
град.) / Эффектные частицы выглядят визуально крупнее и ярче / Добавлять не более 12% 
от общей суммы тонеров 5139 Аналог 5136  (более высокой концентрации)

PL991 5299

Metallic binder. Используется в эффектных цветах. Создает более равномерную и 
однородную укладку эффектных. частиц. Aluminum Dedicated Binder корректирует 
отношение концентрированной пигментной пасты к связующему. Предназначен для 
обеспечения оптимального розлива эффектных отделочных покрытий при ремонтной 
окраске.

КСЕРАЛИКИ

PL951 5300
Crystal white. Гораздо ярче (чище) под солнцем, или мощным точечным освещением, чем 
DX5231. Под углом 15° DX5300 темнее, чем DX5231. Под углом 45° и 110° -
светлее, чем DX5231

PL952 5304
Crystal yellow. Гораздо ярче (чище) под солнцем, или мощным точечным освещением, 
чем DX5271. Под углом 15° DX5304 выглядит менее желтым, чем DX5271. Под углом 45° и 
110° - светлее, чем DX5271

PL953 5303
Crystal green. Гораздо ярче (чище) под солнцем, или мощным точечным освещением, чем 
DX5261. Под углом 15° DX5303 зеленее, чем DX5261. Под углом 45° и 110° -
краснее, чем DX5261

PL954 5302
Crystal blue. Гораздо ярче (чище) под солнцем, или мощным точечным освещением, чем 
DX5251. Под углом 15° DX5302 синее, чем DX5251. Под углом 45° и 110° - светлее, чем 
DX5251

PL955 5301
Crystal red. Гораздо ярче (чище) под солнцем, или мощным точечным освещением, чем 
DX5241. Под углом 15° DX5301 желтее, чем DX5241. Под углом 45° и 110 ° - темнее, чем 
DX5241

PL956 5305
Crystal copper. Гораздо ярче (чище) под солнцем, или мощным точечным освещением, 
чем DX5244. Под углом 15° DX5305 желтее, чем DX5244. Под углом 45° и 110° -
темнее, чем DX5244

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


